6. VORSICHTSMASSNAHMEN:
6.1 Allgemeines:
Das HAL-Proctoscope, die HAL-Probe, der Nadelhalter und HAL-Knotenschieber dürfen aus​schließlich in sterilisiertem Zustand zur Operation verwendet werden.
Das A.M.I. HAL-Doppler Gerät darf nicht mit Geräten anderer Herstellung, Zusatzgeräten oder anderen Geräten verwendet werden!
Für die Benützung des A.M.I. HAL-Doppler Gerät sind bestimmte Akkus, HAL-Knotenschieber, HAL-Nadelhalter, HAL-Nahtmaterial, Ultraschall Gel und Kopfhörer zu verwenden. Benützen Sie dieses Zu​behör nicht für andere Geräte.
Nur erfahrene Chirurgen, die mit der HAL-Operationstechnik vertraut sind, sollten mit dem Gerät arbei​ten. Kontrollieren Sie nochmals, ob keine Risse in der HAL-Probe ersichtlich sind.
6.1.1 HAL-Proctoscope:
Das HAL-Proctoscope ist nur für transanale Anwendungen bestimmt.
Die HAL-Probe mit dem Ultraschallsensor ist eine sehr empfindliche Komponente. Bitte behandeln Sie
diese sehr sorgfältig. Lassen Sie die HAL-Probe nicht fallen und stoßen Sie damit nicht gegen andere
Gegenstände.
Die HAL-Probe ist auf Grund des Ultraschallsensors nur beschränkt dampfresterilisierbar. An der HAL-
Electronic Unit wird die Anzahl der verbleibenden Einsätze für jede HAL-Probe angezeigt. Nach Ablauf
der Lebensdauer (max. 5 Dampfsterilisationszyklen) muss die HAL-Probe ordnungsgemäß entsorgt
werden (Material: Polycarbonat).
6.1.2 Ultraschall Gel:
Benützen Sie immer ein Ultraschall Gel (Accasonic 100™, Xylocaine™), nicht geeignet sind Creme oder Babyöl.
6.1.3 Akkus:
Vor der Erstanwendung muss das Gerät 5 Stunden vorher eingeschaltet werden, um die Akkus voll​ständig aufzuladen.
Die Akkus werden bei Verwendung des Netzkabel geladen. Geladene Akkus ermöglichen den Betrieb über max. 1,5 Stunden.
Die Akkus sind im Rhythmus von 3 Jahren auszuwechseln. Verwenden Sie dazu 12 Stück Nik-kel/Metallhydrid-Akkus.
6.2 Transport und Lagerung:
Für Transport- und Lagerzeiten bis 15 Wochen gelten folgende Lagerbedingungen:
Temperatur:
-25°C   ...+70°C
Relative Feuchte:         10% ...75%
Luftdruck:
500hPa...1060hPa
Danach gelten die Werte der Betriebsbedingungen:
Temperatur:
+10°C ...+40°C
Relative Feuchte:         30% ... 75%
Luftdruck:
700hPa...1060hPa
Lagerung in geschlossenen oder überdachten Räumen. Gerät keinen starken Erschütterungen ausset​zen.
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