9. SPEZIFIKATION:
Versorgungsspannung:
Leistung:
Lautsprecher Ausgang: Frequenz Ultraschallsonde: Abmessungen: HAL-Electronic Unit: HAL-Probe:
Gewicht:
Elektrische Sicherheit:
1. Akkubetrieb: DC 14,4 [V] (12 Stk Nickel/Metallhydrid-Akkus).
2. Netzbetrieb: AC 230 [V], 50/60 [Hz] maximal 25 [VA] 250 [mW] 8,2 [MHz]
290 x 100/40 x 200 [mm] (B x H,/H2 x T)
80 x ca. 28 [mm] (L x Sondendurchmesser)
Material: PC (Polycarbonat)
ca. 2,5 [kg] HAL-Electronic Unit, 400 [g] HAL-Proctoscope
Konform nach IEC-601-1
Geräte Typ B
HAL-Electronic Unit: IP20
HAL-Handle: IPX7, Dampfsterilisation
Nickel/Metallhydrid-Akku
Hersteller: VARTA
Type: 5706
Bauform: Mignon AA
Kapazität: 1,2 [V]/1600 [mAH]
Akkus:
10. LIEFERUMFANG DER ERSTAUSSTATTUNG:
HAL-Electronic Unit*
HAL-Handle*
HAL-Probe
Netzkabel*
Nickel/Metallhydrid-Akkus
Knotenschieber*
HAL-Nadelhalter*
HAL-Nahtmaterial
Handhabungsanleitung
1 Stück
2 Stück 2 Stück
1 Stück 12 Stück (sind bereits eingesetzt jedoch nicht geladen)
2 Stück
2 Stück
1 Box/36 Stück
1 Stück
11. GARANTIE:
Für die mit * gekennzeichneten Teile der Erstausstattung wird eine Garantie von einem Jahr nach Kauf bei Verwendung unter den definierten Anwendungsbedingungen gewährt.
Wir bitten um Verständnis, dass Retoursendungen für Reparatur- und Garantiefälle nur mit einer gülti​gen, vorher von A.M.I. schriftlich erteilten Reklamationsnummer akzeptiert werden. Im Falle einer Fehlfunktion während der Garantiezeit kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler.
Erzeuger, Vertrieb in Europa durch:
•
••••
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