1. FUNKTIONSWEISE:
Das A.M.I. HAL-Doppler Gerät ist für das Auffinden von Arterien entwickelt worden. Dabei wird vom Ultraschallsensor in der HAL-Probe ein Ultraschall in den Körper geleitet. Dieser reflektiert an den fe​sten Blutbestandteilen des Blutes der intramuralen Hämorrhoidalarterien und wird vom Ultraschallsen​sor wieder empfangen.
Die reflektierte Ultraschallweile wird in ein elektrisches Signal konvertiert. Die HAL-Electronic Unit ver​stärkt dieses Signal und nach Beseitigung unnötiger Störungen wandelt sie es in sowohl hörbare (Laut​sprecher oder Kopfhörer) als auch visuell wahrnehmbare Signale (Leuchtdioden am HAL-Handle) um.
2. VORGESCHLAGENE KLINISCHE ANWENDUNGEN:
Benützen Sie das Gerät nur für folgende klinische Anwendungen: Untersuchung vor und nach hämorrhoidaler Arterienligatur. Untersuchung vor und nach der Skierotherapie von Hämorrhoidalarterien. Untersuchung vor und nach der Gummibandligatur von Hämorrhoidalarterien.
3. PRODUKTMERKMALE:
•  Das A.M.I. HAL-Doppler Gerät ermöglicht präzises und schnelles Lokalisieren von Hämorrhoidalarte​rien durch Ultraschall Doppier Technologie.
•  Durch das Ligaturfenster in der HAL-Probe können die Hämorrhoidalarterien ligiert werden. Dies erfolgt in einer für den Patienten schmerzunempfindlichen Zone.
•  Die HAL-Probe ermöglicht ein leichtes, schmerzfreies Einführen in das Rektum.
•  Das HAL-Handle inklusive Kabel und Stecker ist einfach zu reinigen und dampfsterilisierbar.
4. BEDIENUNGSELEMENTE, ANSCHLÜSSE:
4.1 HAL-Electronic Unit:
1. EIN/AUS-Schalter
2. Lautstärkenregler
3. Informationstaste
4. Zeiterfassung
5. Anschluss HAL-Proctoscope
6. Anschluss Kopfhörer
7. Batteriefachabdeckung
8. Netzeingang / Netzschalter
9. grüne Lampe 10. gelbe Lampe

POWER ON bzw. OFF.
Lautstärke mit VOLUME +/- entsprechend einstellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste INFO STATUS
können Informationen abgerufen und auch die gewünschte
Sprache eingestellt werden.
Die zeitliche Erfassung der Operation erfolgt mit der Taste
PROCEDURE START-FINISH.
Anschluss für das HAL-Proctoscope.
Anschluss für den Kopfhörer, schaltet den Lautsprecher aus.
Abdeckung für den Akku.
Anschluss des Netzkabel, 0/1 Netzschalter.
Kontrolllampe 0/1 Netzschalter.
Kontrolllampe Ladevorgang Akku.
[image: image1.png]



[image: image2.png]



Seite 2
