7. REINIGUNG UND STERILISATION:
7.1 Reinigung und Sterilisation des HAL-Proctoscope und der HAL-Probe:
1. Drehen Sie die Überwurfmutter vom HAL-Handle und entnehmen Sie die HAL-Probe.
2. Reinigen Sie bitte die einzelnen Komponenten in gewohnter Weise (Waschmaschine ist zuläs​sig) und verwenden Sie dafür die handelsüblichen Reinigungsmittel (Mediclean, Mediklar,..).
3. Gegebenenfalls trocknen Sie die Komponenten und verpacken diese in den geeigneten Folien für die Dampfsterilisation. Im Anschluss kann die Dampfsterilisation durchgeführt werden. Die Komponenten können auch mittels Gas-(ETO) bzw. Plasmasterilisationsverfahren sterilisiert werden. Die maximal zulässige Temperatur darf 140°C nicht überschreiten!
7.2 Reinigung und Sterilisation des Zubehör HAL-Knotenschieber, HAL-Nadelhalter:
1. Reinigen Sie bitte die einzelnen Komponenten in gewohnter Weise (Waschmaschine ist zuläs​sig) und verwenden Sie dafür die handelsüblichen Reinigungsmittel (Mediclean, Mediklar,..).
2. Gegebenenfalls trocknen Sie die Komponenten und verpacken diese in den geeigneten Folien für die Dampfsterilisation. Im Anschluss kann die Dampfsteriiisation durchgeführt werden. Die Komponenten können auch mittels Gas-(ETO) bzw. Plasmasterilisationsverfahren sterilisiert werden.
8. AUSTAUSCHEN DER AKKUS:
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1. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung nach dem Lösen der Schrauben.
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus und er​setzen Sie diese durch 12 Stück neue Nickel/ Metallhydrid-Akkus ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Durch falsches Einsetzen der Akkus besteht Explosionsgefahr! Wenn Sie die Akkus austauschen, müssen alle 12 Stück ausgetauscht werden.
Akkus ordnungsgemäß entsorgen!
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